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Acistica ————— Lumindrias Taj & Wind

Acustica e
Luminotecnica

Quando a iluminacdo é utilizada de forma
correta, torna-se perceptivel a diferenca
que ela representa para o projeto,
proporcionando muito mais valorizagdo e
acolhimento para o ambiente.

As solucoes de luminotecnia aliadas aos
materiais acusticos possibilitam explorar
da melhor forma toda a experiéncia
sensorial que o espaco permite.

Utilizar produtos que possam garantir
seguranca € um fator fundamental. O uso
de acionamentos elétricos com materiais
ignifugos, ou seja, que ndo propagam
chamas como nossos produtos em
Ecoshapes, sdo ideais para projetos de
todos os tamanhos!
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Acustica ——— Lumindria Taj

Tqj

"Taj", no diciondrio arabe, significa “"coroa".

Inspirada no suntuoso palacete Taj Mahal,
uma das sete maravilhas do mundo
moderno situado na india, a Lady
apresenta sua nova lumindria Taj, peca
marcada pela sinuosidade, curvas,
romantismo e poesia para alegrar e
enriquecer o ambiente com cores, formas
e texturas que fazem jus ao seu nome.

Ficha Técnica

D Didmetro: 886mm
H Altura: 1.200mm

e Ldmpada LED - 3W/150lm - 2.700*K
e Difusor de vidro leitoso 200mm

e Canopla metdlica preta fosca

e Fio 2m revestido em tecido preto

e Driver bivolt 127/220v

Abafador acustico disponivel nas cores:

ES 04 Dark Grey ES 16 Wine
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AclUstica ———— Lumindria Wind

Wind

O tradicional castelo de Windsor, na
Inglaterra, € mundialmente conhecido por
sua arquitetura imponente e exuberante,
sendo a grande fonte de inspiragdo para
a confeccdo da lumindria Wind, uma peca
marcada por estes atributos com tragos
retos e marcantes para a criagdo de
ambientes cldssicos e atemporais.

Ficha Técnica

L Largura: 800mm
H Altura: 386mm
P Profundidade: 507mm

e Ldmpada LED - 3W/300lm - 2.700*K
e Difusor de vidro leitoso 200mm

e Canopla metdlica preta fosca

e Fio 2m revestido em tecido preto

e Driver bivolt 127/220v

Abafador acustico disponivel nas cores:

ES 02 Fog ES 04 Dark Grey  ES 17 Sunflower
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Lumindria Taj LADY

Ficha Tecnica Ecoshapes

COMPOSICAO 100% poliester feito de 70% de PET
ESPESSURAS STANDARD 9mm (+/-1mm)
PESO (+/-10%) (1.219 x 2.420mm) placa = 5900 gramas
ACABAMENTO Fosco / Avludado

DENSIDADE 222kg/m?

ABSORGCAO MEDIA  NRC 070

Varidancias do produto

Sendo um produto reciclado dindmico, a variagdo no O material classifica-se como II-A, de acordo com a
mix de fibras e no lote de corantes pode ocorre. Por instituicdo Técnica n®10 do Decreto Estadual de Sdo
favor, solicite uma amostra no momento da encomenda Paulo n®56.819 e como II-A-d2 conforme a norma
para fins de confirmagdo. ABNT NBR 16.626 - Relatério de Ensaio n°1101.955-203.
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Acustica
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